21470355

Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 01

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 01.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 01 é indicado para piscinas residenciais ou comerciais.
Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as bombas de calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A bomba de calor Nautilus TermaMax® 01 é monofásico, com tensão 220 V, conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470356

Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 02

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 02.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 02 é indicado para piscinas residenciais ou comerciais.
Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.
O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A bomba de calor Nautilus TermaMax® 02 é monofásico, com tensão 220 V, conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.


21470357

Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 03

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 03.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 03 é indicado para piscinas residenciais ou comerciais.
Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A bomba de calor Nautilus TermaMax® 3 é monofásico, com tensão 220 V, conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação.
Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador. etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470358
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 04 (MONO 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (MONO 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (MONO 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair,
esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao
contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (MONO 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470362
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 04 (TRI 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (TRI 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (TRI 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais.
Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para
instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a
temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair,
esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e
transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O
calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida,
pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor
TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura
(entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem
que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao
contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.
A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (TRI 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470368
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 04 (TRI 380V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (TRI 380V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (TRI 380V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 04 (TRI 380V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o
aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica
completa.


21470359
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 05 (MONO 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (MONO 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (MONO 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (MONO 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470363
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 05 (TRI 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (TRI 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (TRI 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (TRI 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470369
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 05 (TRI 380V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (TRI 380V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 05 (TRI 380V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 5 (TRI 380V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui
condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470360

Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 06 (MONO 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (MONO 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (MONO 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (MONO 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o
sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.


21470364
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 06 (TRI 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (TRI 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (TRI 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (TRI 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o
aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470370
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 06 (TRI 380V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (TRI 380V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (TRI 380V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 06 (TRI 380V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o
aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.



21470361
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 07 (MONO 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (MONO 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (MONO 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (MONO 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o
sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa. 

21470365
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 07 (TRI 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (TRI 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (TRI 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (TRI 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, ssistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o
aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.


21470371
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 07 (TRI 380V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (TRI 380V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (TRI 380V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 07 (TRI 380V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia.  Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o
aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica
completa.

214700366
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 08 (TRI 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 08(TRI 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 08 (TRI 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 08 (TRI 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o
aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.


21470372
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 08 (TRI 380V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 08 (TRI 380V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 08 (TRI 380V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 08 (TRI 380V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e dysplay LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.

21470367
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 09 (TRI 220V)

Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 09 (TRI 220V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 09(TRI 220V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair, esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida, pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 09 (TRI 220V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e display LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.



21470373
Bomba de calor Nautilus para piscina TermaMax® 09 (TRI 380V)
Mantenha sua piscina aquecida o ano todo com a bomba de calor Nautilus TermaMax® 09 (TRI 380V).

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 09 (TRI 380V) é indicado para piscinas residenciais ou comerciais. Produzido com um gabinete de polietileno rotomoldado, tem proteção anti-UV que é próprio para instalação em ambiente externo, é programado com uma temperatura específica, quando a água atinge
a temperatura desejada, a bomba d’água desliga, sendo acionada automaticamente se a temperatura cair,
esse processo é possível com o timer cíclico, que monitora a temperatura da água a cada 57 minutos.

O funcionamento das Bombas de Calor TermaMax® Nautilus consiste basicamente em retirar o calor do ar e transferi-lo ao fluído refrigerante com o auxílio de um moto-ventilador e de um evaporador (radiador). O calor é retirado do ar através do aletado do evaporador e transferido para o fluido refrigerante que percorre a tubulação de cobre do evaporador. Esse fluido passa então pelo compressor e, em seguida,
pelo condensador, onde o calor é transferido para a água. É válido lembrar que como as Bombas de Calor
TermaMax® Nautilus trabalham com grande vazão de água, com um diferencial de temperatura (entre a entrada e saída da água) de aproximadamente 2°C, diferentemente dos aquecedores de passagem que trabalham com pequena vazão de água e grande diferencial de temperatura.

Para facilitar o entendimento, costumamos comparar uma bomba de calor com um ar-condicionado ao
contrário, ou seja, o ar-condicionado retira calor do ambiente interno e o transfere para o ambiente externo, ao passo que a bomba de calor retira o calor do ambiente externo e o transfere para a água.

A Bomba de calor Nautilus TermaMax® 09 (TRI 380V) conta com ventilador de baixo nível de ruídos, sistema de degelo a ar de série, é de fácil instalação e operação. Seu painel digital tem sinalização de falhas protegendo o equipamento de danos. Pode ser instalado em conjunto com qualquer tipo de tratamento químico da água (gerador de cloro, ozonizador etc.), sem acarretar na perda da garantia. Além disso, a Bomba de calor Nautilus TermaMax® é sinônimo de segurança, pois possui condensador de titânio que é resistente e isolado eletricamente e não permite a passagem de corrente elétrica para a água. Como opcionais, o produto oferece o sistema de degelo a gás quente e o sistema de comando a distância (sem fio até 10m, com fio até 1000m) e dysplay LCD com calendarização para o aquecimento e automatização da filtração. Contando ainda com a garantia de 1 ano e assistência técnica completa.
